GV 1000 Tillbehér

Stédben Spikskydd

Ram och lucka  Tatskiktslucka
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Uponor férdelarskdp GV 1000 ér ett Iéckage- STA-D-ventil
sdkert golvvarmeskap for upp till 12 slingor.
Skdpet ar forberett fér genomgdende
stammar, vrmemdngdsmatning och

har férmonterad Din-skena fér smidig
montering av Smatrix reglercentral.
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PRODUKTINFORMATION

Golvvérmeskdpet levereras med avsténgningsventil mot stam
och dr férberett med passbit fér vrmemdngdsmdtare, en Din-
skena for styrboxen dr férmonterad. STA-D ventil eller annan typ
av injusteringsventil kan monteras i skdpen efter 6nskemdl. Vario
S férdelaren kan bytas mot en Vario plus férdelare i plast eller en
Vario STD férdelare med dynamiska ventiler. Skdpsanslutning for
lackageindikering och skyddspdse for skdpet under byggtiden ingdr.

Sképet dr tillverkat i Galfan for dess goda korrisonsegenskaper.

Lucka, ram och sténkskydd bestdlls separat, se mer under tilloehér. U p O n O r




Matt och ritningar
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Botten
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Teknisk data
Anvandningsomrdade: Golvvdrme
Max. antal slingor: 12 st.
Leveransomfattning: Komplett prefabricerat skép.
Komplettera med: Lucka och ram eller tatskiktslucka och ram. Benstdllning, spikskydd.
Bredd: 1000 mm
Hojd: 800 mm
Djup: 108 mm
Minsta véggregeldjup: 95 mm
Max. stamdimension: 50 mm
Rérgenomféringar avstick: 9,9-20 mm
Material, skap: Galfan
Koppling avstick: Eurocone 20
Material, férdelare: Rostfritt eller Plast
Centrerade stamledningar: JA
vandbart fér véinster/héger JA

Méjlighet till vérmemangdsmatning:  JA
Méjlighet till STA-D ventil: JA
Méjlighet till shunt: NEJ

Storlek tatskiktslucka: XL



