
TP 230

TP 230 är en läckagesäker installations 
takmonterad fördelareplatta. Plattan har 
plats för två fördelare med upp till 10 stick 
på varje. Plattan är förberedd för montage 
av vatten -eller värmemängdsmätare.

PRODUKTINFORMATION

Takplattan levereras med avstängningsventil mot stam och  
är förberett med 110 mm passbit för vatten- eller värmemängds-
mätare. Fördelare och kopplingar är tillverkat i PPSU, vissa kopp-
lingar och kulventiler är tillverkat i avzinkningshärdig mässing. 
STA-D ventil eller annan typ av injusteringsventil kan monteras på 
plattan efter önskemål. Plattan är tillverkat i Galfan för dess goda 
korrisonsegenskaper. Infästning mot taket kan göras med skruvar 
direkt i taket eller så kan plattan pendlas ned till önskad distans. 
Taklucka och ram beställs separat, se mer under tillbehör.  
Placeringen i taket gör installationen nästan osynlig samtidigt 
som kraven från Svenskt vatten och branschregler Säker  
Vatteninstallation uppfylls.

Tillbehör

Kommersiella 
fastigheter

Industrier Flerbostadshus

Taklucka



Användningsområde: Varmvatten- & värmefördelning

Max. antal stick varm: 10 st

Max. antal stick kall: 10 st

Max. antal kretsar: 10 st

Leveransomfattning: Komplett prefabricerad takplatta

Komplettera med: Lucka och ram för takmontage

Bredd: 230 mm

Längd: 500 mm

Höjd: 125 mm

Max. stamdimension: 25 mm

Koppling avstick: Q&E / S-Press

Material, platta: Galfan

Material, fördelare: PPSU

Vändbart för vänster/höger JA

Förberett för mätare VV: 110 mm

Möjlighet till värmemängdsmätning: JA

Möjlighet till STA-D ventil: JA

Storlek tätskiktslucka: Behövs ej

Teknisk data

Mått och ritningar

500

23
0

16,5

18
5


