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1.1 Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsmeddelanden	som	används 
i	det	här	dokumentet

Varning!
Risk för person- och egendomsskador. Om varningen 
ignoreras kan personer och/eller produkter och andras 
egendom skadas.

Försiktigt!
Risk för fel. Om försiktighet inte visas kan det leda till att 
produkten inte fungerar som det är tänkt.

Obs!
Viktig information till avsnittet i handboken.

Säkerhetsåtgärder
Observera följande instruktioner när du installerar och använder 
Uponor-utrustning:

• Installationen måste utföras av en kvalificerad installatör i enlighet 
med gällande bestämmelser.

• Installatören måste läsa och följa instruktionerna i detta 
dokument.

• Inhämta godkännande från ansvarig planerare innan du ändrar 
den beskrivna installationsprocessen.

• Stäng av all strömtillförsel innan ledningsarbeten påbörjas.

• Utsätt inte komponenterna i Uponor Reno Port för brännbara 
ångor eller gaser.

Uponor ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att 
anvisningarna i det här dokumentet eller tillämpliga lokala 
bestämmelser ignoreras.

1 Uponor Reno Port
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1.2 Komponenter

Artikel Beskrivning Kvantitet

A Kåpa för höjdjustering 1

B Stöd till kåpa 2 / 4

C Huvudmetallkåpa (målad) 1

D Toalettmonteringsplatta 1

E Gummipackningar med klämmor 3

F Brandskyddssats 1

G Vattenbarriärkrage 1

H Golvplatta 1

I Uponor avloppsrör Ø 110×75; 1 m 1

J Uponor förisolerat varmvattenrör 1

K Isolering för kallvattenrör 1

L Uponor kallvattenrör 1

M Gummipackning för varmvattenrör 1

N Chassimontage 1

O Monteringsmaterial 1
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1,3 Installation

1.3.1	 Exempel	på	inriktning
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1.3.2	Golvplatta
Obs!
Observera inriktningsexemplet och bestäm en lämplig 
strukturell lösning för genomföringen.

3. Placera plattan från brandskyddssatsen på golvet.

4. Montera golvplattan.

1. Använd borrmallen för att markera positionerna för hålen. Använd 
golvplattan för att markera skruvhålen.

För torr installation hoppa över steg 5, 6 och 7.

5. Kapa avloppsröret till önskad längd.

6. Fasa den yttre kanten av snittet.

7. Applicera smörjmedlet för att underlätta monteringen.

2. Borra hålen.
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1.3.3 Tätskiktsmembran
Obs!
Se till att Apex vattenbarriärmembransats är kompatibel 
med produkterna som används i badrummets 
installationssystem för våtrum. För mer information, se 
Apex-dokumentationen, Apex-typgodkännandet "C90047" 
eller kontakta Apex teknisk support.

Obs!
Installationen måste utföras av en kvalificerad installatör i 
enlighet med gällande bestämmelser.

1. Applicera limmet på flänsen och omgivande golv/vägg.

2. Sprid ut limmet över flänsen och omgivande golv/vägg med en 
pensel eller plastspackel enligt tillverkarens anvisningar.

3. Täck först de två kortsidorna av golvplattans fläns med remsorna 
och sedan de två långsidorna.

4. Tryck fast remsorna i limmet med en pensel eller plastspackel 
enligt tillverkarens anvisningar.

5. Applicera mer lim på remsorna.

Note
För ett tunt plastgolv: Jämna ut nivåskillnaden mellan 
bottenplattans kant och golvet med en 50 mm bred 
fyllnadsremsa. Denna remsa täcker även skruvhålen.

6. Sprid ut limmet med en pensel eller plastspackel enligt tillverkarens 
anvisningar.

7. Applicera lim på resten av golv- och väggytorna med en roller.

8. Lämna ett mellanrum på ~5 mm runt golvplattan och täck golvet 
och väggarna med membranet.

9. Tryck fast membranet i limmet med en spackel.

10. Täta överlappningen av membranet och remsorna med silikon 
hela vägen runt golvplattan.
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1.3.4	Chassimontering

Varning!
Skydda vattenbarriärmembranet med ett lämpligt skydd 
innan du lyfter upp chassienheten på golvplattan. Detta 
förhindrar skador från vassa kanter som kan leda till 
läckor. 
Uponor ansvarar inte för skador som orsakats av 
otillräckligt skydd.

Varning!
Använd kartong eller liknande material för att täcka golvet 
och förhindra skador.

Varning!
För att förhindra skador på egendom, välj lämpligt 
monteringsmaterial och täta allt korrekt.

Obs!
Uponor rekommenderar att du följer anvisningarna i Säker 
Vatten eller andra likvärdiga branschstandarder.

1. Placera chassienheten nära golvplattan.

2. Luta toppen av chassienheten mot väggen.

3. Move den nedre delen av chassienheten upp på golvplattan.

4. Fäst chassienheten med sexkantsbultarna på golvplattan.

5. Borra de återstående åtta hålen (fyra på varje sida) för att fästa 
chassienheten på väggen. Använd en 400 mm borr för bättre 
åtkomlighet. Hålen i chassit är dimensionerade med hänsyn till 
spelrum och brickor ska användas under skruvarna. 
Monteringsmaterial ingår ej.

6. Applicera silikon på de borrade hålen.

7. Sätt i pluggarna i de borrade hålen.

8. Applicera silikon på pluggarna.

9. Fäst chassienheten på väggen.
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1.3.5	Avloppsledning

1. Kapa det nya avloppsröret till önskad längd. 
Använd måtten för inloppet vid behov.

2. Skjut in brandskyddskragen på avloppsröret ovanför inloppet.  
Observera riktningen.

3. Sätt det nya avloppsröret genom takets genomföring.

4. Skruva fast brandskyddskragen i taket med minst 2 skruvar på 
motsatta sidor. 
Monteringsmaterial ingår ej.

5. Lossa den övre rörklämman.

6. Dra upp det förinstallerade avloppsröret och anslut det till det nya 
avloppsröret. 
Observera de andra anslutningarna.

7. Dra åt rörklämman.

8. Move gummipackningen till golvplattan.

STOP

9. Dra åt de två packningsklämmorna.
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1.3.6	Kallvattenrör

1. Dra kallvattenröret genom hålet i golvplattan. 
Skjut in röret tills kröken når golvplattan.

2. Kapa gummipackningen enligt kallvattenrörets diameter.

3. Montera gummipackningen och se till att den ansluter till 
golvplattan.

4. Isolera kallvattenröret.

5. Move/vrid röret så att det passar i klämmorna.

7. Skjut brandskyddskragen på den övre delen av kallvattenröret från 
taket. 
Observera riktningen.

8. Skruva fast brandskyddskragen i taket med minst 2 skruvar på 
motsatta sidor. 
Monteringsmaterial ingår ej.

9. Rikta in och anslut båda delarna till kallvattenröret till S-Press 
PLUS-kopplingen.

10. Tryck på S-Press PLUS-kopplingen.

11. Isolera det återstående kallvattenröret och S-Press PLUS-
kopplingen.

6. Dra åt klämmorna, en på röret och två på packningen. 
Klämman som visas med den grå skruvmejseln och pilen är valfri.

STOP
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1.3.7	Varmvattenrör

1. För varmvattenröret genom hålet i golvplattan.

2. Kapa gummipackningen efter diametern på isoleringen runt 
varmvattenröret.

3. Montera gummipackningen och se till att den ansluter till 
golvplattan.

4. Placera packningen på toppen av varmvattenröret som kommer 
genom golvet för att täta isoleringen.

5. Vrid röret för att passa installationsförhållandena och tryck in röret 
tills det passar i klämman.

7. Skjut brandskyddskragen på den övre delen av varmvattenröret 
från taket. 
Observera riktningen.

8. Skruva fast brandskyddskragen i taket med minst 2 skruvar på 
motsatta sidor. 
Monteringsmaterial ingår ej.

9. Rikta in och anslut varmvattenrören till S-Press PLUS-
kopplingarna.

10. Tryck på S-Press PLUS-kopplingarna.

11. Isolera S-Press PLUS-kopplingarna.

STOP

6. Dra åt klämmorna, en på röret och två på packningen.
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1.3.8	Toalettmonteringsplatta

1. Fäst toalettens monteringsplatta på chassienheten.

1.4 Konfiguration 
huvudmetallkåpa (målad)

1.4.1	 Stöd	till	kåpa

1. Fäst kåpan på chassienheten. Använd en PZ2-bit.

1. Fäst kåpans stöd på chassienheten. Använd en PZ2-bit.

1.4.2	 Kåpa	för	höjdjustering
Obs!
Mät takhöjden för att välja rätt kåpa och se till att den inte 
hindrar montering av huvudmetallkåpan.

1.4.3	 Huvudmetallkåpa	(målad)

1. Placera huvudmetallkåpan mot chassienheten.

2. Move huvudmetallkåpan mot väggen och lyft den ca 20 mm för att 
haka fast den i chassit.

3. Fäst huvudmetallkåpan på stödet. Använd en PZ2-bit.
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2.	Dra	ut	den	röda	fliken	och	släng	den.

3. Placera dörren på dörrkarmen.

4. Lås dörren på plats med myntlåset.

1.4.4	 Montering	av	dörrkarm
Försiktigt!
Den röda fliken låser WC-spolmekanismen. Systemet 
fungerar inte om du inte tar bort den röda fliken.

Försiktigt!
Cisternventilen levereras stängd. 
Öppna den när byggnadens VVS-system har trycktestats.

Obs!
Rikta in spolknapparna korrekt (vänster till vänster och 
höger till höger) med spolrören.

1. Fäst dörrkarmen mot huvudmetallkåpan. Använd en PZ2-bit.

5. Fäst spolplattans insats på dörren. Använd en PZ2-bit.

6. Skjut spolplattans botten uppåt på insatsen och klicka toppen av 
spolplattan på plats ovanpå insatsen.

1. Fäst kåpans stöd på chassienheten. Använd en PZ2-bit.

1,5 Konfiguration för kaklad yta

1.5.1	 Stöd	till	kåpa
Varning!
Skydda de målade metalldelarna innan du monterar 
plattor för att förhindra skador. 
Uponor ansvarar inte för skador som orsakats av 
otillräckligt skydd.



14  l Uponor Reno Port  l  Installationsmanual

1.5.2	 Gipsskivor
Obs!
Uponor rekommenderar Illbruck PL600-lim. 
Installatören ansvarar för val och korrekt användning av 
limmet.

1.5.3	 Montering	av	dörrkarm
Försiktigt!
Den röda fliken låser WC-spolmekanismen. Systemet 
fungerar inte om du inte tar bort den röda fliken

Försiktigt!
Cisternventilen levereras stängd. 
Öppna den när byggnadens VVS-system har trycktestats.

Obs!
Rikta in spolknapparna korrekt (vänster till vänster och 
höger till höger) med spolrören.

2.	Dra	ut	den	röda	fliken	och	släng	den.

3. Placera dörren på dörrkarmen.

4. Lås dörren på plats med myntlåset.

1. Fäst ramen till dörren innan gipsskivorna Använd en PZ2-bit.

5. Fäst spolplattans insats på dörren. Använd en PZ2-bit.

6. Skjut spolplattans botten uppåt på insatsen och klicka toppen av 
spolplattan på plats ovanpå insatsen.
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1.6 Mått

1.6.1	Målad	metallenhet 
	 med	medelstor	kåpa

1.6.2	 Målad	metallenhet 
	 med	maxikåpa

1.6.3	 Montering	på	kaklade	ytor
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