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1 Inledning 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) ska miljörapporten inne-

hålla de uppgifter som anges i 4 § och 5 § p. 1-14. Uppgifterna enligt 4 § redovisas i en grund-

del. Uppgifterna enligt 5 § p.1-14 redovisas i denna textdel. 5 § p. 15 rör inte verksamheten på 

Gryta avfallsanläggning eller Deponi 2009 och kommenteras därför inte. 

 

Uppgifter enligt 5 a § redovisas i grunddelen samt i emissionsdeklarationen. 

 

Enligt 5 g § ska verksamheten lämna mer detaljerade uppgifterom mängderna bygg- och riv-

ningsavfall. Uppgifterna är inlagda under fliken bygg- och rivningsavfall i SMP. 

2 Beskrivning av verksamheten, miljöpåver-
kan och förändringar under året 

Enligt § 5 punkt 1 ska en miljörapport innehålla följande en kortfattad beskrivning av verksam-

heten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och 

människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 

2.1 Beskrivning av verksamheten 

2.1.1 Verksamhetens organisation 

VafabMiljö Kommunalförbundet (VafabMiljö) ansvarar för att inom regionen samla in hus-

hållsavfall och verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. VafabMiljö arbetar även med att trans-

portera avfall från industrier och företag. Målsättningen är i första hand att avfallsmängderna 

ska minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är 

tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

 

Under 2022 har VafabMiljö varit verksamhetsutövare för Gryta avfallsanläggning och Deponi 

2009. VafabMiljö har under största delen av året varit organiserad enligt nedan: 
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2.1.2 Lokalisering och planförhållanden 

Anläggningen ligger ca 5 km norr om Västerås centrum (se bilaga 1). Tillfart till anläggningen 

sker från Returvägen. Områdesbestämmelser för anläggningen och omgivande mark beslutades 

den 14 juni 2012 av Stadsbyggnadsnämnden i Västerås stad. Förutom VafabMiljö är Västerås 

kommun ensam markägare inom anläggningen och inom ett avstånd av minst 500 m från denna. 

Närmaste område med bostadsbebyggelse är Norra Gryta som ligger ca 600 m söder om den 

äldre delen av den gamla deponin. Nuvarande deponering sker på Deponi 2009 ca 1 600 m från 

bebyggelsen. Komposteringsanläggningen och biogasanläggningen ligger på ca 1 200 m av-

stånd från tätbebyggelse. Trots närheten till Norra Gryta är anläggningen relativt väl insyns-

skyddad. Omgivande mark är skogsbeväxt och nyttjas bl a för det rörliga friluftslivet. Dagvatten 

från området avvattnas via dagvattenledningar efter ca 6 km till Mälaren.  

 

Vid infarten till anläggningen finns Västerås bildemontering men den är skild från VafabMiljös 

verksamhet. I anslutning till VafabMiljös biogasanläggning har Gasum en rötningsanläggning 

som togs i drift 2014. Strax nordost om avfallsanläggningen har NCC Roads AB tillstånd för 

etablering av en bergtäkt samt uppställning av ett asfaltverk. Bergtäkten är tagen i bruk. Med 

anledning av detta färdigställdes en anslutningsväg från Salavägen till Gryta och avfallsanlägg-

ning/ bergtäkt under 2011. 

2.1.3 Verksamhetsbeskrivning  

Avfallsanläggningens totala anläggningsyta (arrendeytan) är ca 105 ha. Översiktliga kartor över 

anläggningen redovisas i bilagorna 1 och 2.  

 

Verksamheten på Gryta avfallsanläggning omfattar i huvudsak: 

• Sortering, krossning och siktning av industri-, hushålls-, bygg- och rivnings-, trädgårds- 

samt grovavfall 

• Mellanlagring och omlastning av hushålls- och industriavfall 

• Mottagning av hushållens grovavfall samt farligt avfall vid en särskild återvinningscentral,  

sk Återbruk 

• Sortering och balning av wellpapp samt tidningar 

• Strängkompostering av park- och trädgårdsavfall  

• Mellanlagring och sortering av farligt avfall och förorenade jordar 

• Mottagning och behandling av oljehaltigt vatten 

• Deponering av avfall på Deponi 2009 

• Rening av lakvatten i en SBR-anläggning 

• Deponigasutvinning och leverans av metangas till gaspannor  

• Biogasproduktion 

 

Allt inkommande avfall vägs och registreras. Inkommande öppna lass besiktigas via TV-kame-

ror. Sedan dirigeras det inkommande avfallet till avsedd plats av personalen på anläggningen. 

Om misstankar om felaktigheter finns eller om det är dags för ett stickprov görs en kontroll. 

VafabMiljö driver återbruk i hela VafabMiljö-regionen. Hanteringen vid återbruken samt övriga 

avfallsanläggningar är delvis samordnad med verksamheten på Gryta där exempelvis matavfall, 

grönavfall för kompostering, avfall för deponering och farligt avfall transporteras vidare till 

Gryta. 

 

Den gamla deponin på ca 45 ha var i drift mellan 1969 och 2008. Den sluttäcks nu successivt i 

olika etapper varav tre etapper är sluttäckta. Hela deponin ska enligt gällande beslut vara helt 

sluttäckt 2027. Sedan 1986 sker gasutvinning vid den äldre deponin. Uttaget från varje installe-

rad gasbrunn regleras automatiskt efter metaninnehållet. Gasen nyttjas i huvudsak till drift av 

gaspannor för värmeproduktion och värmen används internt inom avfallsanläggningens område. 
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Avfall som inte kan återvinnas deponeras sedan årsskiftet 2008/ 2009 vid Deponi 2009. Deponi 

2009 omfattar deponiceller både för icke-farligt avfall samt för farligt avfall. 

 

Farligt avfall mellanlagras och bearbetas på följande ytor: 

• Utomhuslager (ca 400 m2) och varmförråd för mellanlagring av styckegods och  

småkemikalier 

• Sorteringsutrymme för småkemikalier 

• Lagringsytor för förorenad jord  

• Cisternresurser för oljor (150 m³) och emulsioner (50 m³) 

• Mottagningsanläggning för oljehaltigt vatten, bensinstationsslam etc med reningsanläggning 

(ultrafilter och jonbytare) 

• Behållare för blybatterier samt färgburkar 

• Behållare för elektronik 

• Deponi för farligt avfall  

 

Mellanlagret för farligt avfall töms regelbundet genom transport till destruktion och/ eller ener-

giåtervinning alternativt egen upparbetning via oljestationen. Efter oljestationen leds vattnet till 

en reningsanläggning bestående av ultrafiltrering och jonbytare och vattnet avleds sen till det 

kommunala reningsverket. 

 

För att kvalitetssäkra avrinnande vatten från den gamla oljegropen samt behandlingsytor för ol-

jehaltigt slam finns ett system med ultrafilter, UF-teknik efter oljeavskiljare. Renat vatten avleds 

till kommunala reningsverket. 

 

På anläggningen finns sedan år 2020 nio stycken kameror med värmesökande och optisk funkt-

ion varav fem stycken placerades på bränsleplan och fyra stycken på kompostplan. Kamerorna 

ska larma vid givna temperaturer i avfallshögarna så att åtgärder kan vidtas för att förhindra att 

brand uppstår. 

 

I bilaga 3 visas en översiktlig karta över de olika vattenflödena på avfallsanläggningen. Pro-

cessvatten, spillvatten och visst sluttäckningsvatten från de östra delarna av anläggningen leds 

via spillvattenledningar till det kommunala reningsverket. Lakvattnet från den gamla deponin, 

visst sluttäckningsvatten från den gamla deponin samt lakvattnet från Deponi 2009 leds till an-

läggningens SBR-anläggning. Lakvattnet från FA-cellen i den gamla deponin renas i en jonby-

tesanläggning innan det leds till SBR-anläggningen. 

 

SBR-anläggningen togs i drift maj 2016. Anläggningen är dimensionerad för behandling av 

130 000 m3/år. Den består av två utjämningsmagasin á 10 500 m3 (i vilka vattnet syresätts med 

ejektorluftare), två isolerade och takförsedda reaktorer á 700 m3, en utjämningstank för flödesre-

glering till ett efterpoleringssteg bestående av två backspolande sandfilter samt två slamtorkbäd-

dar. I reaktorerna behandlas vattnet i cykler, under vilka nitrifikation, denitrifikation och sedi-

mentering sker. Från och med den 21 december 2016 leds det renade lakvattnet som behandlats 

i SBR-anläggningen till Svartån. 

 

Matavfallet från hushållen i VafabMiljö-regionen behandlas i biogasanläggningen. I biogasan-

läggningen sker rötning av hushållsavfall och fettavskiljarslam genom anaerob nedbrytning. Vid 

nedbrytningen produceras en rågas bestående av metangas och koldioxid samt en biologisk rest 

s.k. biogödsel. Rågasen uppgraderas tillsammans med inköpt rågas från Mälarenergi AB till for-

donsgaskvalitet. Uppgraderad gas levereras till Västmanlands Lokaltrafik som drivmedel för 

bussar samt att publik försäljning sker vid tre tankställen i Västerås, ett i Sala, ett i Köping och 

ett i Fagersta. Den producerade biogödseln levereras till lantbrukare för användning vid kon-

ventionell odling.  
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2.2 Förändringar under året   

• Installationen av den nya anläggningen för förvätskning av uppgraderad biogas har fär-

digställts under året. Driftsättning, intrimning och provdrift av anläggningen har skett 

under hösten.  

• För att optimera reningen i SBR-anläggningen har en ombyggnation gjorts som gör att 

allt lakvatten från gamla dammen alltid pumpas till någon av de nyare dammarna (ald-

rig direkt till SBR:en såsom kunde ske tidigare), nya inlopp och nya skärmväggar har 

anlagts i de nyare dammarna och backspolsvattnet samt rejektvattnet från slamavvatt-

ningsfickorna avleds till dammarna (tidigare leddes det direkt in i SBR:en). 

• Sluttäckning av etapp 4, omfattande ca 4,5 ha, på Gryta deponi har utförts. 

• Sluttäckning av en första etapp på Deponi 2009 har utförts. Sluttäckningsetappen utgör 

en del av cellen IFA 1A och omfattar drygt 2 ha.  

2.3 Påverkan på miljön och människors hälsa  

Verksamheten ger upphov till utsläpp av klimatpåverkande gaser i form av deponigas, metan 

från strängkompostering, läckage vid produktion av biogas samt utsläpp från transporter och ar-

betsmaskiner. I första hand används arbetsmaskiner som drivs av HVO samt bilar som drivs av 

biogas. Aktiv gasuppsamling i den äldre deponin är installerat. Eftersom endast en mindre 

mängd organiskt material deponeras i deponi 2009 genereras där ingen gas i nämnvärd omfatt-

ning.  

 

Deponiverksamhet ger upphov till lakvatten som kan påverka yt- och grundvatten. Även pro-

cessvatten från ytor där avfall hanteras kan påverka yt- och grundvatten om processvatten når 

omgivningen. 

 

Lukt kan uppstå främst från biogasanläggningen, från komposteringsverksamheten, vid slamav-

vattning samt från restfraktionerna från kraftvärmeverket som siktas på anläggningen.  

 

Buller kan uppkomma från verksamheten i huvudsak från transporter, arbetsmaskiner, contai-

nerrangering och mekanisk bearbetning (krossning) av avfall. 

 

Från hantering av farligt avfall kan vissa utsläpp till luft förekomma på grund av avfallets lätt-

flyktiga beståndsdelar avdunstar. 

3 Gällande tillståndsbeslut 

§ 5 punkt 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 

9 kap 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad be-

slutet eller besluten avser. 

3.1 Gryta avfallsanläggning 

Tillstånd till verksamheten vid Gryta lämnades av Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 

den 29 maj 2013.  

 

1. Mark- och miljödomstolen lämnar Vafab Miljö AB (Vafab) tillstånd att vid Gryta avfallsan-

läggning årligen  

a. ta emot, behandla och mellanlagra högst 

– 50 000 ton farligt avfall, 
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– 330 000 ton övrigt avfall, varav högst 120 000 ton organiskt avfall får användas för 

produktion av biogas i bolagets och/eller Svensk Växtkraft AB:s (Växtkraft) befintliga 

och tillkommande anläggningar, 

b. ta emot, behandla, mellanlagra och använda (t.ex. för konstruktionsändamål) högst 

180 000 ton förorenade massor, 

c. ta emot, sortera, mellanlagra samt använda schakt- och överskottsmassor (utan mängd-

begränsning), samt 

d. ta emot och efter erforderlig förbehandling deponera högst 35 000 ton avfall inom de-

poni för farligt avfall. 

2. Mark- och miljödomstolen lämnar Vafab och Växtkraft tillstånd till 

a. fortsatt och utökad produktion och förädling av biogas i Växtkrafts befintliga anlägg-

ningar och utbyggnad av dessa anläggningar, samt 

b. uppförande och drift av nya anläggningar för produktion och förädling av biogas. 

 

Tillsynsmyndigheten bemyndigades att meddela villkor och föreskrifter om försiktighetsmått i 

vissa avseenden.  

 

Tillståndet togs i anspråk den 1 januari 2014. Den 14 maj 2014 beslutade Mark- och miljödom-

stolen att tidigare tillstånd från 2000 avskrevs eftersom utestående frågor i målet numera hante-

ras i det nya tillståndet. Från och med 2015 ingår Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Gryta 

avfallsanläggning. 

 

Den 12 september 2019 meddelade Mark- och miljödomstolen förlängning av igångsättningstid 

för de tillkommande verksamhetsdelarna för anläggning och förädling av biogas vid Gryta av-

fallsanläggning till den 20 juni 2021. Igångsättningstiden för de tillkommande verksamhetsde-

larna är fastställd till den 11 juni 2021. 

3.1.1 Prövotider och provisoriska villkor 

Mark- och miljödomstolen meddelade i domen 29 maj 2013 ett prövotidsförfarande angående 

utsläpp av behandlat lakvatten. Vid prövotidens slut skulle VafabMiljö redovisa bla förslag till 

slutliga villkor. Den 25 oktober 2022 meddelade Mark- och miljödomstolen slutligt utsläppsvill-

kor för parametrarna BOD, susp, kväve och fosfor, ett nytt provisoriskt villkor för bräddning 

samt en förlängd prövotid för att utreda åtgärder för att reducera metallhalterna i sluttäcknings-

vattnet från etapp 2, reducera utsläppen av PFAS samt minska risken för bräddning av obehand-

lat lakvatten. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelade i domen 29 maj 2013 även ett prövotidsförfarande angå-

ende utsläpp av metangas från biogastillverkningen. VafabMiljö ska utreda av de tekniska och 

ekonomiska möjligheterna att begränsa utsläppen av metan. Den 1 februari 2023 förlängde 

Mark- och miljödomstolen tiden för prövotidsutredningen till den 1 juni 2024. Ett provisoriskt 

villkor för utsläppen av metangas från biogastillverkningen meddelades i domen 29 maj 2013. 

3.2 Deponi 2009  

Tillstånd till anläggande och drift av en ny regional EU-anpassad deponi vid Gryta erhölls 

den 8 februari 2007. Miljödomstolen lämnade VafabMiljö tillstånd: 

 

1) att uppföra en anläggning för avfallsdeponering och där efter erforderlig förbehandling depo-

nera (med de mängdbegränsningar som följer av villkor 2 och 3) 

 

a) högst 150 000 ton icke farligt avfall per år fördelat på följande avfallstyper (eller andra avfall-

styper efter tillsynsmyndighetens godkännande) 
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• Restavfall efter sortering av hushålls-, industri-, bygg-, rivnings-, handels-, och kontors-

avfall 

• Komposterat slam från avloppsreningsverk 

• Behandlade jordar och jordliknande massor (inkluderar förorenade och avvattnade sedi-

ment) 

• Flygaska från förbränning av kol och biobränslen 

• Asbest 

b) högst 80 000 ton farligt avfall per år fördelat på följande avfallstyper (eller andra avfallstyper 

efter tillsynsmyndighetens godkännande) 

• Förorenade jordar och jordliknande massor (inkluderar förorenade och avvattnade sedi-

ment) 

• Behandlade jordar och jordliknande massor (i de fall de inte kan nyttiggöras eller depo-

neras i deponi för icke farligt avfall) 

• Askor från avfallsförbränning 

• Metallhydroxidslam 

Samt 

c) högst 80 000 ton icke farligt eller inert avfall i form av flyg- och bottenaska från förbränning 

av kol och biobränslen (eller andra avfallstyper efter tillsynsmyndighetens godkännande) per år 

 

2) till samtidig mellanlagring av 

a) högst 75 000 ton icke farligt avfall, 

b) högst 30 000 ton farligt avfall samt  

c) avfall som får deponeras på deponi för inert avfall och avfall för sluttäcknings- och konstrukt-

ionsändamål utan mängdbegränsning 

 

Tillsynsmyndigheten har i dom 8 februari 2008 bemyndigats att meddela villkor och föreskrifter 

i vissa avseenden samt fastställa ekonomisk säkerhet. 

 

Naturvårdsverket överklagade beslutets villkorspunkt 9, andra strecksatsen, om restprodukter 

som används för konstruktionsmaterial inom deponin och utanför sluttäckningens tätskikt. Mil-

jööverdomstolen, Svea Hovrätt, ändrade i beslut daterat den 25 februari 2008 villkorspunkten.  

 

Bullervillkoret, villkor 12, ändrades av Mark- och Miljödomstolen i Nacka tingsrätt den 23 mars 

2020 till följd av att VafabMiljö ansökte om ändring. 

 

Efter en prövotidsutredning om vatten beslutade Mark- och miljödomstolen den 25 oktober 

2022 om slutligt villkor för hantering av lakvatten. Lakvattnet ska ledas till utjämningsbas-

sänger inom Gryta avfallsanläggning för gemensam behandling. 

 

Tillsynsmyndigheten har i dom 25 oktober 2022 bemyndigats att meddela villkor i fråga om 

skyddsåtgärder för att reducera utsläppen till vatten från tillkommande behandlings- och lag-

ringsytor. 
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4 Anmälningspliktiga ändringar under året  

§ 5 punkt 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anled-

ning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen 

(2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 

4.1 Gryta avfallsanläggning 

Den 20 april 2022 beslutade länsstyrelsen att VafabMiljös anmälan om sluttäckning av etapp 4 

på Gryta deponi inte föranledde någon åtgärd från länsstyrelsen sida.  

4.2 Deponi 2009 

Den 20 april 2022 beslutade länsstyrelsen att VafabMiljös anmälan om sluttäckning av etapp 1, 

del av cell IFA 1A, på Deponi 2009 inte föranledde någon åtgärd från länsstyrelsen sida.  

5 Övriga gällande beslut 

§ 5 punkt 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljö-

balken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 

5.1 Gryta avfallsanläggning 

• Den 26 januari 2004 förelade länsstyrelsen i Västmanlands län VafabMiljö att i kom-

mande miljörapporter redovisa mängd metangas som samlats in från avfallsdeponin 

samt en bedömning av det befintliga gasutvinningssystemets effektivitet med avseende 

på insamling av metangas. 

• Den 2 augusti 2007 erhöll VafabMiljö beslut om godkännande av avslutningsplan för 

deponin på Gryta. Sluttäckningen ska enligt gällande beslut vara klar senast vid ut-

gången av år 2027. 

• Den 12 april 2013 meddelade länsstyrelsen att VafabMiljö kommer att kunna tillgodo-

räkna den deltäckning som genomförts vid oljegropen vid gamla deponin vid den slut-

liga sluttäckningen. Deltäckningen uppfyller kravet 16 l/m2. För att deltäckningen ska 

kunna tillgodoräknas ska befintlig täckning hållas intakt och VafabMiljö ska kunna visa 

att kraven på maximal infiltration på 5 l/m2 uppfylls. 

• Den 24 april 2016 beslutade Länsstyrelsen att inlämnad anmälan om höjning av gamla 

deponin inte föranledde någon åtgärd. Den maximala sluthöjden kommer att bli +82 

möh (RH2000) efter sluttäckning. 

• Den 16 juni 2016 beslutade Länsstyrelsen att inlämnad anmälan om sortering av rest-

fraktioner från Mälarenergi AB, Kraftvärmeverket i Västerås inte föranledde någon åt-

gärd från Länsstyrelsen sida. 

• Den 20 december 2016 beslutade Länsstyrelsen att inlämnad anmälan om att renat vat-

ten från SBR-anläggningen ska ledas till Svartån inte föranledde någon åtgärd. 

• Den 28 januari 2019 beslutade länsstyrelsen att VafabMiljös anmälan om att koppla lak-

vattnet från gamla FA-deponin till SBR-anläggningen inte föranledde någon åtgärd från 

länsstyrelsen sida. 

• Den 10 februari 2020 beslutade länsstyrelsen att VafabMiljös anmälan om huvudpro-

jektet för om- och tillbyggnad av biogasanläggning inte föranledde någon åtgärd från 

länsstyrelsens sida. 
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• Den 30 augusti 2021 godkände länsstyrelsen utförd sluttäckning av etapp 1, etapp 2 och 

etapp 3 på Gryta gamla deponi (tre separata beslut).  

5.2 Deponi 2009 

• Den 29 juni 2016 beslutade länsstyrelsen att inlämnad deponeringsplan för etapp 1B 

inte föranledde någon åtgärd från länsstyrelsen sida. 

• Den 24 september 2018 medgav länsstyrelsen undantag för förbudet att deponera utsor-

terat brännbart och organiskt avfall gällande 22 776 ton massor bestående av aska, slagg 

och stenkol från Öster Mälarstand Dp 4 tom den 31 december 2021.   

• Den 9 december 2020 fastställde länsstyrelsen storlek på säkerhetsbelopp till 

23 952 000 kr för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023. 

• Den 28 maj 2021 beslutade länsstyrelsen att VafabMiljös anmälan om ny anläggning 

för förvätskning av uppgraderad biogas inte föranledde någon åtgärd från länsstyrelsens 

sida.  

• Den 11 november 2021 medgav länsstyrelsen undantag från förbudet att deponera 500 

ton utsorterat brännbart och organiskt avfall för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. 

Beslutet omfattar frigolit förorenad med betong, brandrester, specialavfall samt jord- 

och skogsbruksavfall. 

• Den 13 december 2021 medgav länsstyrelsen förlängd tid för undantaget för förbudet 

att deponera utsorterat brännbart och organiskt avfall gällande 22 776 ton förorenade 

massor från Öster Mälarstrand Dp4 tom den 31 december 2024. 

• Den 16 december 2022 medgav länsstyrelsen undantag från förbudet att deponera 500 

ton utsorterat brännbart och organiskt avfall för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31. 

Beslutet omfattar frigolit förorenad med betong, brandrester, specialavfall samt jord- 

och skogsbruksavfall. 

6 Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken 

§ 5 punkt 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är länsstyrelsen i Västmanlands län. 
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7 Verksamhetens omfattning 

§ 5 punkt 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfatt-

ning.  

7.1 Avfallsmängder i relation till tillståndet för Gryta avfallsanläggning 

Tabell 7-1 redogörs för hanterade avfallsmängder i relation till tillståndet för Gryta avfallsan-

läggning. Ingen deponering sker då FA-cellen sluttäcktes 2018. 

 

Tabell 7-1 Hanterade avfallsmängder i relation till tillståndet för Gryta avfallsanläggning 

Verksamhet 
Tillståndsgiven årlig 

mängd (ton/år) 
2022 2021 

Ta emot, behandla och mellanlagra 
farligt avfall 

50 000 ton farligt av-
fall 

11 084 12 174 

Ta emot, behandla och mellanlagra 
övrigt avfall 

330 000 ton avfall 188 219 201 729 

varav organiskt avfall får användas 
för produktion av biogas i bolagets 
och/ eller Växtkrafts befintliga och 
tillkommande anläggningar 

120 000 organiskt av-
fall 

24 718 25 115 

Ta emot, behandla, mellanlagra 
och använda (t.ex. för konstrukt-
ionsändamål) förorenade massor, 

180 000 ton 19 231 19 634 

Ta emot, sortera, mellanlagra samt 
använda schakt- och överskotts-
massor 

Utan mängdbegräns-
ning 

89 349 83 081 

Ta emot och efter erforderlig förbe-
handling deponera avfall inom de-
poni för farligt avfall. 

35 000 ton 0 0 

 

7.2 Avfallsmängder och produktion vid biogasanläggning 

7.2.1 Mottagna och behandlade mängder vid biogasanläggningen 

I Tabell 7–2 redovisas de mängder som mottagits och behandlats vid biogasanläggningen. 

 

Tabell 7-2 Behandlade mängder i biogasanläggningen 

 2022 2021 

Matavfall från hushåll inom 
VafabMiljö-regionen (ton) 

16 395 17 299 

Matavfall från hushåll utanför 
regionen (ton) 

0 795 

Avfall från butiker, restau-
ranger och övrig livsmedelsin-
dustri (ton) 

 
2 704 

 
1 895 

Fettavskiljarslam (ton) 5 234 5 019 

Fallfrukt (ton) 385 107 

Summa (ton) 24 718 25 115 
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7.2.2 Producerade mängder från biogasanläggningen 

I Tabell 7–3 redovisas de mängder biogödsel och biogas som producerats och levererats från bi-

ogasanläggningen.  

 
Tabell 7–3 Producerade mängder biogödsel och biogas 

 2022 2021 Kommentarer 

Gödsel    

Biogödsel, flytande (ton) 27 211 31 519  

Gas    

Rågas (Nm3) egenproducerad 3 268 393 3 461 606 65,4 % metanhalt år 2022 

Inköpt rågas (Nm3) från Mäla-
renergi 

1 962 740 1 925 544 63,1 % metanhalt år 2022 

Summa rågas (Nm3) till upp-
gradering/fordonsbränsle 

5 187 024 5 136 987  

Summa rågas (Nm3) till Grytas 
gaspannor 

1 800 123 333  

Rågas (Nm3) facklad vid Gryta 42 309 432 987  

 

7.3 Avfallsmängder vid Återbruket 

7.3.1 Mottagna mängder grovavfall vid Återbruket  

De mängder grovavfall som tagits emot på Återbruket Gryta från hushållen redovisas i Tabell 

7–4. På Återbruket finns även insamlingskärl för producentansvarsmaterial dessa mängder ingår 

inte i nedanstående tabell. 

 
Tabell 7-4 Mottagna mängder grovavfall från hushållen på Återbruket 
 

Fraktion 2022 2021 

Plast (ton) 111 137 

Wellpapp (ton) 109 131 

Trädgårdsavfall (ton) 633 608 

Trä (ton) 483 647 

Skrot (ton) 158 197 

Soffor och sängar (ton) 179 215 

Brännbart (ton) 153 153 

Glas & isolering (ton)* 38 54 

Fönster 24  

Gips (ton) 62 65 

Matolja (ton) 0,76 0,7 

Textil (ton) 4,9 5,3 

Böcker (ton) 7,9 16 

Fyllnadsmassor (ton) 928 1 257 

Däck 26,15 1,7 

Summa (ton) 2 918 3 514 

*För 2022 innehåller denna fraktion enbart isolering då glas/fönster samlats in separat. 

 

Under 2022 var antalet kunder till Återbruket ca 43 000 (41 500 kunder 2021).  
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7.3.2 Mottagna mängder farligt avfall vid Återbruket  

Det farliga avfallet som tas emot via Återbruket Gryta redovisas nedan i Tabell 7–5. Dessa 

mängder ingår i de totala mängderna till mellanlagret. 

Tabell 7--5 Mottagna mängder farligt avfall vid Återbruket Gryta  

Fraktion 
Mängd i ton 

2022 
Mängd i ton 

2021 

Spillolja 2,5 2,7 

Oljefilter 0,21 0,1 

Lösningsmedel* 0,83 2,1 

Färg lösningsmedelsbaserad  2,7 2,7 

Färg vattenbaserad 9,2 11,5 

Surt/alkaliskt 0,59 0,65 

Blybatterier 5,36 4,1 

Småbatterier 11,54 14 

Bekämpningsmedel 0,23 0,9 

Kvicksilver 0 0,03 

Småkemikalier 0,26 0,11 

Ljuskällor 1,64 6,1 

Asbest 0,64 0,64 

Elektronik 69,32 76 

Kylmöbler 31,82 20 

Impregnerat trä 45,8 79 

Aerosoler** 0,40 0,46 

Gasflaskor*** 0,81 0,43 

Stickande och skärande 0,03 0,1 

Totalt 184 222 

*I lösningsmedel ingår även bensin och glykoler. 

**I aerosoler ingår även fogskum. 

***I gasflaskor ingår även släckare och gaständare.  
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7.4 Avfallsmängder till Deponi 2009 

7.4.1 Avfallsmängder i relation till tillståndet för Deponi 2009  

I tabell 7-6 redogörs för hanterade avfallsmängder i relation till tillståndet för Deponi 2009. 

Tabell 7-6 Hanterade avfallsanmängder i relation till tillståndet för Deponi 2009 

Verksamhet 
Tillståndsgiven årlig 

mängd (ton/år) 
2022 2021 

Deponera icke farligt avfall 150 000 ton  7 676 12 475 

Deponera farligt avfall 80 000 ton 16 610 11 774 

Deponera icke farligt eller inert avfall i 
form av flyg- och bottenaska från för-
bränning av kol och biobränslen 

80 000 ton  
0 

 
0 

Samtidig mellanlagring av icke farligt 
avfall 

75 000 ton samtidig 
mellanlagring 

Ingen mellan-
lagring sker 

Ingen mellan-
lagring sker 

Samtidig mellanlagring av farligt av-
fall 

30 000 ton samtidig 
mellanlagring 

Ingen mellan-
lagring sker 

Ingen mellan-
lagring sker 

Samtidig mellanlagring av avfall som 
får deponeras på deponi för inert av-
fall och avfall för sluttäcknings- och 
konstruktionsändamål  

utan mängdbegräns-
ning 

 
122 865 

 
42 711 

7.4.2 Deponerat brännbart och organiskt avfall i IFA-cell 

Under 2022 har det deponerats utsorterat brännbart och organiskt avfall i IFA-cell utifrån två 

medgivna undantag (se även kap 5.2). Mängderna är även inräknade i tabell 7-6. Undantaget för 

massor från Öster Mälarstand Dp4 innefattar deponering av totalt 22 776 ton massor med för-

höjd toc-halt och hittills har totalt 15 693 ton deponerats.  

Tabell 7-7 Deponerade mängder enligt undantag på IFA-cell 

 2022 2021 Kommentarer 

Massor Öster Mälarstrand Dp 4 3 684 5 899 Undantag tom 31 dec 2024 

Sammansatta material 0 0 Årligt undantag (max 100 ton/år) 

Brandrest 12,6 124 Årligt undantag (max 250 ton/år) 

Specialavfall 0,1 7,7 Årligt undantag (max 50 ton/år) 

Jord- och skogsbruksavfall 0,7 0,4 Årligt undantag (max 100 ton/år) 

Summa (ton) 3 697,4 6 031  

7.4.3 Konstruktionsmaterial till Deponi 2009  

Förutom deponerat avfall har 29 691 ton material (16 064 ton 2021) tagits emot och använts för 

konstruktion av vall på Deponi 2009. Även 129 585 ton (42 711 ton 2021) skyddstäckningsmas-

sor har tagits emot till lagerplats på Deponi 2009. En stor mängd av dessa skyddstäckningsmas-

sor kommer framöver att flyttas till gamla deponin på Gryta i samband sluttäckning av ytterli-

gare etapp där. 

7.5 Hantering av mottaget avfall på Gryta avfallsanläggning och Deponi 
2009  

VafabMiljö arbetar för att uppnå bästa möjliga avfallshantering med målsättning om att klättra 

uppåt på den avfallstrappa som är baserad på ett EU-direktiv. I Figur 7-1 redogörs en trappa 

som är en variant av den klassiska avfallstrappan där stegen återvinna och energiåtervinna har 
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delats upp i fler steg för att få en mer nyanserad bild över hur avfallet har tagits om hand. I 

denna trappa redogörs inte heller någon uppföljning kring förebyggande och återanvändning. I 

Figur 7-1 redovisas vilka mängder avfall, av samtligt mottaget avfall på Gryta avfallsanläggning 

och Deponi 2009 under året, som slutligen har hanterats enligt olika beskriva hanteringssteg. Ef-

ter figuren följer en beskrivning av respektive steg. 

 

 
 

Figur 7-1 Hantering av mottaget avfall på Gryta avfallsanläggning och Deponi 2009 

 

Materialåtervinning: 793 ton (716 ton 2021) farligt avfall har materialåtervunnits externt och in-

nefattar bland annat batterier, elektronik, brandsläckare och kolsyrepatroner. 20 971 ton (23 997 

ton 2021) icke farligt avfall har materialåtervunnits externt. Dom största mängderna består av 

wellpapp samt pappersförpackningar. Övrigt icke farligt avfall som har materialåtervunnits ex-

ternt är bla tidningar, glas, metallskrot, plastförpackningar, böcker och fönster/planglas. Bla 

mängden mottaget glas ökade en del år 2021 jämfört med 2020 och år 2022 är mängderna mot-

taget avfall för materialåtervinning åter på samma nivå som år 2020.  

Biologisk återvinning – rötning: Insamlat matavfall och fettavskiljarslam rötas i verksamhetens 

biogasanläggning. Förutom biogas produceras en rötrest som återvinns som gödningsmedel. 

Antal ton som redovisas i figuren är inkomna mängder till biogasanläggningen minus den 

mängd rejekt som uppkommer.  

Energiåtervinning och biologisk återvinning – kompostering: 83 707 ton (83 019 ton 2021) av-

fall har energiåtervunnits externt och består huvudsakligen av brännbart hushålls- och verksam-

hetsavfall samt träavfall. 6 502 ton (6 476 ton 2021) avfall har återvunnits genom kompostering 

på Gryta avfallsanläggning där den största mängden består av park- och trädgårdsavfall samt 

gräs, löv och fallfrukt. 

Återvinning som konstruktionsmaterial: Avfallet består av massor som tagits emot för terrasse-

rings- och sluttäckningsmaterial till både den gamla deponin och Deponi 2009 samt massor för 

konstruktion av vallar på Deponi 2009. Den stora ökningen jämfört för 2021 beror på att betyd-

ligt mer sluttäckningsmassor har tagit emot 2022. 

Deponering: 7 676 ton (11 774 ton 2021) farligt avfall har deponerats och 16 610 ton (12 475 

2020) icke farligt avfall har deponerats. De största mängderna deponerat farligt avfall består av 

metallförorenade jordar, PAH-asfalt och blästersand. Deponering av icke farligt avfall innefattar 

bla ren isolering och deponeringsrest från bygg- och rivningsavfall och från sorteringen på 

Gryta (består huvudsakligen av blandande fraktioner av gips och isolering).  

7.6 Deponigasutvinning 

Under 2022 samlades ca 500 ton ren metangas (ca 524 ton 2021) upp från deponin. Gasen nytt-

jas för värmeproduktion i internt fjärrvärmenät. 
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8 Redovisning av villkor 

§ 5 punkt 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av 

dessa villkor har uppfyllts. 

8.1 Villkor enligt tillståndet för Gryta Avfallsanläggning  

I Tabell 8-1 redovisas gällande villkor i tillståndet för Gryta avfallsanläggning. Deldomar har 

meddelats av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2013-05-29, 2016-11-24 samt 2022-

10-25 Mål nr M 7081-11 och M 1435-07.  

Tabell 8-1 Villkor och villkorsuppfyllelse enligt tillstånd daterat 2013-05-27 samt dom daterad 2016-11-24 och 

2022-10-25. 

Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Allmänt villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska 

anläggningen och verksamheten, inbegripet åtgärder 
för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra 
störningar för omgivningen, utformas och bedrivas i hu-
vudsaklig överensstämmelse med vad sökandena upp-
gett eller åtagit sig i målet. 

Verksamheten bedrivs i 
huvudsaklig överens-
stämmelse med vad bo-
laget angivit i ansök-
ningshandlingarna och i 
övrigt uppgett eller åtagit 
sig i ärendet. 

Allmänt villkor 2. Anläggningen skall i erforderlig omfattning vara in-
hägnad. Vafab ska verka för att omgivande vegetation 
bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge ett er-
forderligt insynskydd. 

Inhägnad finns bl a vid 
infart och vågstation. 
Mellanlagret för farligt 
avfall och lakvattendam-
men har egen inhägnad. 
Delar av anläggningen 
där biogas hanteras är 
inhägnat med s.k. indu-
stristängsel med grindar 
som normalt hålls 
stängda och låsta. 
Stadsbyggnadskontoret 
som svarar för planarbe-
tet i Västerås kommun 
har utarbetat Områdes-
bestämmelser för de-
ponins närområde i en-
lighet med de krav som 
anges i villkoret. Områ-
desbestämmelserna an-
togs 14 juni 2012. Behov 
av insynsskydd beaktas 
i dessa.  

Deponering 3. Vid deponin för farligt avfall får endast deponeras 
aska och andra förbränningsrester från avfallsförbrän-
ning, förorenade massor, restprodukter från jordbe-
handling, blästersand, metallförorenade material samt 
förorenat grov, bygg- och industriavfall. Efter tillsyns-
myndighetens godkännande får även andra avfallsty-
per deponeras under förutsättning att dessa bedöms 
ha egenskaper som är likvärdiga med de avfallstyper 
som anges ovan. 

Avfall som omfattas av deponeringsförbuden i 9 och 10 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, får 
deponeras om undantag eller dispens gäller för avfal-
let. 

Ingen deponering av far-
ligt avfall sker. Cellen för 
farligt avfall är sluttäckt. 
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Deponering 4. Restprodukter som används för konstruktions än-

damål inom verksamhetsområdet ska 
a) innanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande 
kriterier för deponering inom den aktuella deponin, för 
närvarande Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering 
av avfall, och 

b) utanför sluttäckningens tätskikt och för andra kon-
struktionsändamål inom anläggningen uppfylla, såvitt 
avser jordmassor, gällande kriterier för mindre känslig 
markanvändning, för närvarande Naturvårdsverkets 
rapporter 4638 och 4889. 

VafabMiljö har rutiner för 
hur konstruktionsmassor 
ska klassas för att sä-
kerställa rätt hantering 
på anläggningen. Vid ett 
tillfälle under 2022 upp-
täcktes dock att en kund 
kört in 270 ton massor 
bland sluttäckningsmas-
sor där en av nio tidigare 
utförda analyser hade vi-
sat på förorening över 
MKM. Incidenten skedde 
pga att kunden kört in 
felaktiga massor på en 
upprättad avfallsdekla-
ration. 

Kemikaliehantering 5. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska lag-
ras och hanteras så att spill och läckage inte förorenar 
omgivningen. Flytande kemikalier och flytande farligt 
avfall ska förvaras på tät, hårdgjord yta inom invallat 
område under tak. Invallningar ska med god marginal 
rymma den största behållarens volym. Ämnen som kan 
avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning mi-
nimeras. Kravet på invallning och förvaring under tak 
gäller inte den s.k. akutplattan. 

Villkoret efterlevs 

Hantering av farligt 
avfall 

6. Högst 1 500 ton farligt avfall, exklusive förorenade 
massor samt askor och andra förbränningsrester, får 
mellanlagras samtidigt inom Gryta avfallsanläggning. 

Villkoret har efterlevts 

Hantering av farligt 
avfall 

7. Ytor för mellanlagring och behandling av farligt avfall 
(inklusive förorenade massor) ska vara täta och be-
ständiga mot det avfall som lagras eller behandlas. 
Dagvatten från dessa ytor ska samlas upp, kontrolleras 
och renas om vattnet är förorenat. 

Villkoret efterlevs 

Hantering av förore-
nade massor 

8. Vafab ska för förorenade massor välja det behand-
lingsförfarande som är ekonomiskt och miljömässigt 
mest lämpligt med hänsyn till massornas föroreningsin-
nehåll. Behandlingen ska syfta till att nedbringa förore-
ningsinnehållet i massorna så att de kan återanvändas 
inom anläggningen eller på annan plats. Om återan-
vändning inte är möjligt får massorna deponeras. 

Oljeförorenade och me-
tallförorenade massor 
under FA har använts 
för konstruktion på de-
poni. Metallförorenade 
massor över FA har de-
ponerats. Oljeförore-
nade massor över FA 
har körts till extern mot-
tagare för behandling. 

Övrigt avfall  9. Mellanlagring av utsorterat brännbart avfall ska ske 
på där för avsedd plats. 

Villkoret efterlevs 

Övrigt avfall 10. Framställning av jord/jordförbättringsmedel av 
kompost och rötrest för extern användning ska ske i 
enlighet med de kriterier som gäller för det frivilliga cer-
tifieringssystemet för kompost och rötrest från orga-
niskt avfall. 

Produktion av rötrest, 
s.k. Biogödsel, vid röt-
ningsanläggningen sker 
i enlighet med villkoren i 
det frivilliga certifierings-
systemet SPCR 120 in-
troducerat av avfalls-
branschens organisation 
Avfall Sverige. 

Lukt 11. Skulle för omgivningen besvärande lukt, damning 
eller nedskräpning förekomma till följd av verksam-
heten vid Gryta avfallsanläggning ska sökandebolagen 
vidta effektiva motåtgärder. 

VafabMiljö har mottagit 
ett antal luktklagomål 
under året. Beträffande 
vidtagna åtgärder se kap 
11.  
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Buller 12. Buller från verksamheten får inte ge 

upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid 

bostäder än 

– 50 dB(A) vardagar (kl. 07–18) 
 

– 40 dB(A) nattetid (kl. 22–07) 
 
– 45 dB(A) övrig tid. 

Den momentana ljudnivån vid bostäder får nattetid (kl. 
22–07) inte överstiga 55 dB(A).  
Ovan angivna ljudnivåer ska kontrolleras genom när-
fältsmätning och beräkning eller mätning vid bostäder 
när det skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra annat än tillfälligt förhöjda ljudnivåer, dock 
minst vart tredje år eller det längre tidsintervall som 
tillsynsmyndigheten godkänner. 

Under hösten 2017 gjor-
des närfältsmätningar 
och beräkningar av ljud-
nivåerna vid bostäder 
vilket sammanställdes i 
rapport daterad 2018-
02-16. Samtliga ljudni-
våer i villkoret innehålls. 
 
Under höstarna 2020, 
2021 och 2022 kom 
VafabMiljö överens med 
tillsynsmyndigheten om 
att förnyad bullerutred-
ning inte behövde göras 
att frågan stäms av igen 
hösten 2023. 

Utsläpp till vatten 13. Utgående vatten från behandlingsanläggningen för 
oljehaltigt vatten ska behandlas i ultrafilter och/eller 
jonbytaranläggning och därefter avledas tillsammans 
med övrigt spillvatten för behandling i kommunens av-
loppsreningsverk eller till likvärdig behandling. 

Hantering av utgående 
vatten från behandlings-
anläggningen för oljehal-
tigt vatten sker enligt vill-
koret. 

Utsläpp till vatten 14. Föroreningshalterna i behandlat vatten 
från ultrafiltret/jonbytaranläggningen får som 
rullande årsmedelvärden inte överstiga föl-
jande. 

Opolära alifater (mätt som oljeindex)   10 ppm 

Suspenderat material                           50 ppm    

Bly                                                         0,05 mg/l 

Krom                                                     0,2 mg/l 

Zink                                                       0,5 mg/l 

Nickel                                                    0,5 mg/l 

Koppar                                                  0,1 mg/l 

Kadmium                                               0,003 mg/l                              
 
I anläggningen får behandlas högst 20 000 ton vatten 
och slam årligen. 

Inget överskridande av 
rullande årsmedelvärde 
har skett under året. (Se 
bilaga 4). 
Mindre än 20 000 ton 
vatten och slam har han-
terats. 

 

Utsläpp till vatten 15. För behandling av lakvatten från deponier, exklusive 
deponin för farligt avfall, ska Vafab installera och ta i 
drift en SBR-anläggning i huvudsaklig överensstäm-
melse med vad Vafab uppgett och åtagit sig inom ra-
men för mål M 1435-07 vid dåvarande miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt. Behandlat lakvatten ska släppas ut i 
Svartån vid den utsläppspunkt som angetts i nämnda 
mål. 

SBR-anläggningen är 
byggd och är i drift och 
det behandlade vattnet 
släpps ut i Svartån. 

Kontroll och besikt-
ning 

16. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram, 
som möjliggör bedömning av om villkoren följs. Av kon-
trollprogrammet ska även framgå att innehållet av sil-
ver och kvicksilver i avloppsvattnet ska kontrolleras. I 
kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfre-
kvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet 
ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Det finns ett kontrollpro-
gram som är kommuni-
cerat med tillsynsmyn-
digheten.  
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Kontroll och besikt-
ning 

17. När den nya biogasanläggningen tagits i drift ska 
en förstagångsbesiktning utföras som visar hur de 
funktionskrav som ställts på anläggningen uppfyllts. 
Resultatet av besiktningen ska redovisas till tillsyns-
myndigheten. 

Ingen ny torrötningsan-
läggning är byggd eller 
är planerad att byggas. 
En ny gasreningsan-
läggning byggdes under 
2021. En förstagångsbe-
siktning av den nya gas-
reningsanläggningen 
samt den om- och till-
byggda biogasanlägg-
ningen planeras att gö-
ras när båda rötkam-
marna är i drift. 

Säkerhet 18. Vafab ska hos länsstyrelsen ställa säkerhet för 
kostnader för sluttäckning och efterbehandling av de-
ponin för farligt avfall i form av de borgensförbindelser 
om totalt 33 333 333 kr som har godkänts av dåva-
rande miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt i beslut 
den 13 november 2002, mål M 357-00. 

Säkerhet är inlämnad 
och godkändes 5 juni 
2015.  

Provisoriskt villkor P1. Innan anläggningen för lokalt omhändertagande av 
lakvatten har tagits i drift ska lakvattnet samlas upp 
och förbehandlas genom luftning för att därefter avle-
das för behandling i Kungsängsverket. 

Lakvatten avleddes till 
kommunens avloppsre-
ningsverk fram till den 
21 december 2016. 
Detta villkor upphävdes 
den 25 oktober 2022. 

Provisoriskt villkor P2. Halterna av föroreningar i behandlat lakvatten får 
vid utsläpp i Svartån som riktvärde och årsmedelvärde 
inte överstiga  
N-tot 75 mg/l 
P-tot 0,4 mg/l 
BOD7 12 mg/l samt  
som riktvärde och årsmedelvärde under juni - augusti 
inte överstiga ammoniumkväve 40 mg/l 
(Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, 
medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana 
åtgärder att värdet kan innehållas) 

Årsmedelvärdena 2022 
var: 
N-tot 3,9 mg/l 
P-tot 0,12 mg/l 
BOD7 3,2 mg/l 
NH4-N 0,05 mg/l (juni-
aug) 
Detta villkor upphävdes 
den 25 oktober 2022. 

Provisoriskt villkor P3. Bräddning av omhändertaget lakvatten får ske 
endast vid väderlek som innebär stor nederbörd eller i 
övrigt höga flöden eller i nödsituationer och ska anmä-
las till tillsynsmyndigheten så snart som möjligt vid 
bräddningstillfället ska volym och sammansättning av 
det avledda vattnet mätas på ett sådant sätt att utsläp-
pet i efterhand kan kvantifieras. Tillsynsmyndigheten 
bemyndigas att fastställa de ytterligare villkor som kan 
behövas, t ex vid ofta förekommande bräddning. 

Ingen bräddning av om-
händertaget lakvatten 
har skett under 2022. 
Detta villkor upphävdes 
den 25 oktober 2022.  

Prövotidsvillkor U1.Under prövotiden ska Vafab installera och driva en 
anläggning för lokalt omhändertagande av lakvatten i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har 
uppgett eller åtagit sig inom ramen för mål M 1435-07. 
Bolaget ska till domstolen, senast den 7 januari 2021, 
redovisa 

– drifterfarenheter av anläggningen omfattande dels 
reningsresultat vad avser näringsämnen, syreförbru-
kande ämnen, metaller, organiska ämnen, toxicitet, 
klorid, sulfat, fluorid och suspenderat material, dels 
mätningar av konduktiviteten, dels resultaten av ytvat-
tenprovtagningar – inklusive tidigare utförda provtag-
ningar – enligt bolagets kontrollprogram i punkterna yl–
y5, 

– resultatet av åtgärder för intrimning av anläggningen 
samt 
– förslag till slutliga villkor i fråga om utsläpp av be-
handlat lakvatten till Svartån. 

Byggnation av renings-
anläggning är genom-
förd. Den 22 december 
2020 insändes prövo-
tidsredovisning enligt 
villkoret till domstolen. 
Den 25 oktober 2022 av-
slutade domstolen prö-
votiden med undantag 
för vissa vidare utred-
ningspunkter (se nedan-
stående villkor).  
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Prövotidsvillkor U1. VafabMiljö Kommunalförbund ska i samråd med 

tillsynsmyndigheten utreda tekniskt möjliga och ekono-
miskt rimliga åtgärder för att  
- minska bräddning av obehandlat lakvatten,  
- reducera utsläppen av PFAS, och  
- reducera metallhalterna i det vatten som avrinner från 
sluttäckningen inom etapp 2 av deponin för icke farligt 
avfall.  
Resultatet av utredningen jämte förslag till åtgärder 
och/eller slutliga villkor ska redovisas till mark- och mil-
jödomstolen senast två år från det att domen har vun-
nit laga kraft. 

Villkoret beslutades den 
25 oktober 2022. Utred-
ning enligt punkterna på-
går. Resultatet ska redo-
visas till domstolen sen-
ast den 15 november 
2024. 

Provisoriskt villkor P1. VafabMiljö Kommunalförbund ska hålla så låga 
vattennivåer som möjligt i lakvattendammarna för att 
minimera risken för bräddning av omhändertaget 
lakvatten. Bräddning av omhändertaget lakvatten får 
ske endast vid väderlek som innebär stor nederbörd el-
ler i övrigt höga flöden eller i nödsituationer och ska 
anmälas till tillsynsmyndigheten så snart som möjligt. 
Vid bräddningstillfället ska volym och sammansättning 
av det avledda vattnet mätas på ett sådant sätt att ut-
släppet av föroreningar kan kvantifieras i efterhand. 
Volym och innehåll av föroreningar i bräddat vatten ska 
redovisas i den årliga miljörapporten tillsammans med 
uppgift om de åtgärder som har vidtagits under året för 
att minimera risken för bräddning. 

Villkoret beslutades den 
25 oktober 2022. Vafab-
Miljö har under året ef-
tersträvat att hålla så 
låga vattennivåer som 
möjligt i dammarna. 
Ingen bräddning har 
skett under året. 

Utsläpp till vatten (10/22) Halterna av föroreningar i behandlat lakvatten 
får vid utsläpp i Svartån som månadsmedelvärde inte 
överstiga följande värden.  
- BOD7 10 mg/1  
- Suspenderade ämnen 20 mg/l  
- Totalkväve 15 mg/1  
- Totalfosfor 0,4 mg/1  
Villkoret är uppfyllt om minst tio av månadsmedelvär-
dena för respektive parameter innehåller begränsning-
svärdet under kalenderåret. 

Villkoret beslutades den 
25 oktober 2022. Må-
nadsmedelvärdena för 
november respektive de-
cember underskred vär-
dena i villkoret för re-
spektive parameter, se 
bilaga 4. 

Prövotidsvillkor U2. Sökandebolagen ska i samråd med tillsynsmyndig-
heten utreda de tekniska och ekonomiska möjlighet-
erna att begränsa utsläppen av metangas från biogas-
tillverkningen. Utredningen med förslag till slutliga vill-
kor ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast 
två år efter det att tillkommande anläggningar tagits i 
drift. 

Tillkommande anlägg-
ningar togs i drift den 11 
juni 2021. Den 1 feb 
2023 förlängde Mark- 
och miljödomstolen tiden 
för utredningen till den 
11 juni 2024. 
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning resp. 

föreskrifter, förelägganden, råd 

Hur uppfylls villko-

ret 
Provisoriskt villkor P4. Under prövotiden ska utsläppen av metangas från 

biogastillverkningen som riktvärde vid besiktning be-
gränsas till följande nivåer. 

Anläggning Utsläpp i  

förhållande till  

producerad 
 

mängd Befintlig uppgraderingsanläggning 1,5 procent 

Befintlig biogasanläggning efter 
utbyggnad 

3 procent 

Ny uppgraderingsanläggning 0,5 procent 

Ny biogasanläggning 2 procent 

 

Mätning utförs minst var 
tredje år. Under mars 
2022 utfördes senaste 
mätningen. Från befint-
liga/gamla uppgra-
deringsanläggningen var 
metanförlusten 0,68 %. 
Från nya uppgraderings-
anläggningen var me-
tanförlusten 0,29 %. 
Från befintlig biogasan-
läggningen efter utbygg-
nad var metanförlusten 
6,63 % varav 6,38 % 
kom från rötrestlagret. 
Åtgärder för att minska 
metanavgången från röt-
restlageret följs upp och 
utreds inom pågående 
prövotidsutredning. 

8.2 Villkor enligt tillståndet för Deponi 2009  

Tabell 8-2 redogörs för villkor och villkorsuppfyllelse enligt tillståndet för Deponi 2009, med-

delad av Miljödomstolen Stockholms tingsrätt den 2007-02-08, Mål nr M 28110-05. Villkor 9, 

andra strecksatsen, ändrades efter överklagande i dom 2008-02-25, meddelat av Miljööverdom-

stolen, Svea Hovrätt. Villkor 12, ändrades av Mark- och Miljödomstolen Nacka tingsrätt 2020-

03-23 till följd av att VafabMiljö ansökte om ändring. Mark- och miljödomstolen beslutade om 

slutligt villkor för utsläpp av lakvatten i dom 2022-10-25. 

Tabell 8-2 Villkor och villkorsuppfyllelse enligt tillstånd daterat 2007-02-08 samt dom daterad 2008-02-25, 

2020-03-23 och 2022-10-25. 

Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning Hur uppfylls villkoret 

Allmänt villkor 1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor 
skall anläggningen och verksamheten – inbegripet 
åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar 
samt andra störningar för omgivningen – utformas 
och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med 
vad bolaget uppgett eller åtagit sig i målet.  

Verksamheten bedrivs i huvudsak-
lig överensstämmelse med vad bo-
laget angivit i ansökningshandling-
arna och i övrig angivit eller åtagit 
sig i ärendet. 

Villkor om depo-
nering 

2. Mer än 100 000 ton avfall (exklusive konstrukt-
ionsmaterial och täckmassor samt flyg- och botten-
aska från förbränning av kol och biobränslen) per 
år får inte deponeras på deponin för icke farligt av-
fall. 
Om det på grund av i deponeringsutredningen oför-
utsedda avfallsflöden eller annan liknande omstän-
dighet uppkommer behov, får bolaget efter tillsyns-
myndighetens medgivande deponera större mäng-
der avfall.  

7 676 ton icke farligt avfall depone-
rades under 2022.  

Villkor om depo-
nering 

3. Mer än 40 000 ton farligt avfall per år får inte de-
poneras på deponin för farligt avfall. 
Om det på grund av oförutsedda avfallsflöden eller 
annan liknande omständighet uppkommer behov, 
får bolaget efter tillsynsmyndighetens medgivande 
deponera större mängder farligt avfall.  

16 610 ton farligt avfall deponera-
des under 2022. 
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning Hur uppfylls villkoret 

Villkor om depo-
nering 

4. Deponering av inert, icke farligt respektive farligt 
avfall skall ske inom för ändamålet anlagda celler.  

Villkoret har efterlevts. 

Villkor om depo-
nering 

5. Senast sex månader innan respektive deletapp 
(inom etapperna 1-3) anläggs skall bolaget till till-
synsmyndigheten redovisa en detaljerad beskriv-
ning av bottenkonstruktionens utformning (geolo-
gisk barriär, bottentätning, dränering och lakvatten- 
uppsamling), vattenavledande åtgärder samt en 
deponeringsplan. 
Bolaget skall innan respektive deletapp (inom etap-
perna 1-3) anläggs till tillsynsmyndigheten redovisa 
en plan för kvalitetssäkring av bottenkonstrukt-
ionen. Kvalitetssäkringsplanen skall innehålla upp-
gifter om bottenkonstruktionens utformning, kon-
struktionsmaterial och utförande. Planen skall 
också innehålla uppgifter om när och hur de åter-
kommande besiktningar som skall genomföras un-
der arbetets gång samt slutbesiktningen avses ske. 
I planen skall anges den oberoende kontrollant 
som bolaget har utsett skall genomföra besiktning-
arna. Anläggning av deletapperna får inte påbörjas 
innan tillsynsmyndigheten har godkänt kvalitetssäk-
ringsplanen.  

Det har inte varit aktuellt med an-
läggande av ny deletapp/cell under 
2022.  

Villkor om depo-
nering 

6. Senast sex månader innan respektive deletapp 
(inom etapperna 1-3) avslutats skall bolaget till till-
synsmyndigheten redovisa hur sluttäckningen kom-
mer att genom föras. Redovisningen skall innehålla 
uppgifter om sluttäckningens utformning, konstrukt-
ionsmaterial samt en tidplan för arbetet. 
Bolaget skall innan respektive deletapp (inom etap-
perna 1-3) sluttäcks till tillsynsmyndigheten redo-
visa en plan för kvalitetssäkring av sluttäckningen. 
Kvalitetssäkringsplanen skall innehålla uppgifter 
om sluttäckningens utformning, konstruktions-
material och utförande. Planen skall också inne-
hålla uppgifter om när och hur de återkommande 
besiktningar som skall genomföras under arbetets 
gång samt slutbesiktningen avses ske. I planen 
skall anges den oberoende kontrollant som bolaget 
har utsett skall genomföra besiktningarna. Sluttäck-
ning av deletapperna får inte påbörjas innan till-
synsmyndigheten har godkänt kvalitetssäkringspla-
nen.  

Den 12 februari 2021 lämnades en 
anmälan in om sluttäckning av en 
första deletapp. Anmälan komplet-
terades med uppgifter den 12 maj 
2021, den 18 februari 2022 samt 
den 14 april 2022. Sluttäckningsar-
betet genomfördes under 2022. 

Villkor om depo-
nering 

7. Bolaget skall verka för att omgivande vegetation 
bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge er-
forderligt insynsskydd. All deponeringsverksamhet 
skall bedrivas i skydd av vallar så att insyn från om-
givningen om möjligt förhindras.  

Stadsbyggnadskontoret som an-
svarar för planarbetet i Västerås 
kommun har utarbetat Områdesbe-
stämmelser för deponins närom-
råde i enlighet med de krav som 
anges i villkoret. Områdesbestäm-
melserna antogs 14 juni 2012. 

Villkor om depo-
nering 

8. Deponering (inklusive terrassering men exklu-
sive sluttäckning) får ske till en höjd av högst +75 m 
över havet.  

Villkoret efterlevs. Kontroll av höjd 
sker genom inmätningar. 
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning Hur uppfylls villkoret 

Villkor om depo-
nering 

9. De restprodukter som används för konstruktions-
ändamål skall  
- innanför sluttäckningens tätskikt uppfylla gällande 
kriterier för deponering (för närvarande Naturvårds-
verkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, 
kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall) och  
- utanför sluttäckningens tätskikt uppfylla, såvitt av-
ser jordmassor, gällande kriterier för mindre känslig 
markanvändning (för närvarande Naturvårdsver-
kets rapporter 4638 och 4889) och såvitt avser 
andra avfallsmassor, gällande kriterier för mottag-
ning av inert avfall (för närvarande Naturvårdsver-
kets föreskrifter NFS 2004:10) 

Om sådana kriterier (enligt strecksatserna ovan) 
upphör att gälla, skall bolaget till tillsynsmyndig-
heten redovisa en miljöriskanalys, på vilken kriterier 
för sådan användning kan grundas. 

Om generella föreskrifter för sådan användning av 
restprodukter som regleras i detta villkor införs upp-
hör detta villkor att gälla.  

Konstruktionsmassorna uppfyller 
gällande kriterier, för närvarande 
NFS 2004:10 samt Riktvärden för 
förorenad mark, RAPPORT 5976 
september 2009 samt de generella 
riktvärden som gäller från juni 
2016. 
 
VafabMiljö har rutiner för hur kon-
struktionsmassor ska klassas för 
att säkerställa rätt hantering på an-
läggningen.  
 
Den 17 okt upptäcktes dock att en 
kund kört in <100 ton massor med 
förorening över MKM bland slut-
täckningsmassor. Kunden hade i 
en avfallsdeklaration uppgett att 
massorna inte var förorenade men 
senare visade en av två analyser 
på förorening över MKM. Massorna 
gick inte att återfinna. 
 
Även den 21 dec upptäcktes att en 
avfallslämnare kört in massor med 
förorening över MKM bland slut-
täckningsmassor. Kunden hade 
blandat ihop två avfallsdeklarat-
ioner. Den största mängden mas-
sor kunde flyttas men ca 10 ton 
massor kunde inte återfinnas. 

Villkor om hante-
ring av farligt av-
fall 

10. Lossning, lastning, sortering och mellanlagring 
av farligt avfall skall ske på hårdgjorda ytor med be-
ständigt material.  

Igen mellanlagring av farligt avfall 
sker i anslutning till Deponi 2009. 

Villkor om påver-
kan på omgiv-
ningen 

11. Skulle för omgivningen besvärande lukt, dam-
ning eller nedskräpning förekomma till följd av verk-
samheten vid den nya deponin eller förbehand-
lingsytan, skall bolaget vidta effektiva motåtgärder.  

Ingen besvärande lukt, damning el-
ler nedskräpning har förekommit 
från Deponi 2009 under 2022. 
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Villkorskategori Villkorspunkt och villkorsbeskrivning Hur uppfylls villkoret 

Villkor om påver-
kan på omgiv-
ningen 

12. Buller från verksamheten, med undantag för 
buller från anläggningsarbeten, får inte ge upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än  
- 50 dBA vardagar (kl. 07–18)  
- 40 dBA nattetid (kl. 22–07)  
- 45 dBA övrig tid.  
Den momentana ljudnivån vid bostäder, från 
samma verksamhet som i första stycket, får nattetid 
(kl. 22–07) inte överstiga 55 dBA.  
 
Deponeringsverksamheten ska så långt som möj-
ligt bedrivas i skydd av vallar i syfte att begränsa 
bullerstörningar i Önstaskogen. Deponeringsverk-
samheten får utanför ett 200 meter brett skyddsom-
råde vid avfallsanläggningens verksamhetsområ-
desgräns mot Önstaskogen, se bilaga 1, inte ge 
upphov till en högre ekvivalent ljudnivå än  
- 40 dBA vardagar (kl. 06–18)  
- 35 dBA övrig tid.  
 
Ovan angivna värden ska kontrolleras genom im-
missionsmätningar eller närfältsmätningar och be-
räkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de 
tider då verksamheten pågår. Kontroll ska genom-
föras när det skett förändringar i verksamheten 
som kan medföra annat än tillfälliga ljudnivåer, 
dock minst vart tredje år eller det längre tidsintervall 
som tillsynsmyndigheten godkänner. 

Under hösten 2017 gjordes när-
fältsmätningar och beräkningar av 
ljudnivåerna vid bostäder vilket 
sammanställdes i rapport daterad 
2018-02-16. Beräkningarna för ljud-
nivåerna vid bostäder gjordes för 
det samlade ljudet från både Gryta 
avfallsanläggning och Deponi 
2009. Utredningen visade att villko-
rets angivna ljudnivåer vid bostäder 
innehålls.  
 
I samband med ansökan om änd-
ring av bullervillkor 2019 gjordes 
närfältsmätningar och beräkningar 
av ljudnivåerna i Önstaskogen vil-
ket sammanställdes i en rapport 
daterad 2019-04-23. Rapporten vi-
sar att villkorets nu gällande ljudni-
våer i Önstaskogen innehålls. 
 
Under höstarna 2020, 2021 och 
2023 kom VafabMiljö överens med 
tillsynsmyndigheten om att förnyad 
bullerutredning inte behövde göras 
och att frågan stäms av igen hös-
ten 2023. 

Villkor om påver-
kan på omgiv-
ningen 

13. Tunga transporter till och från Deponi 2009 
skall ske mellan kl 06.00 och 22.00. Tillsynsmyn-
digheten får medge att enstaka sådana transporter 
sker vid andra tider.  

Transporter har inte skett under an-
nan tid. 

Villkor om kon-
troll 

14. För verksamheten skall finnas ett kontrollpro-
gram, som möjliggör bedömning av om villkoren 
följs. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, 
mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Kontrollpro-
grammet bör tas fram i samråd med tillsynsmyndig-
heten.  

Det finns ett kontrollprogram som 
är kommunicerat med tillsynsmyn-
digheten. 

Provisoriska fö-
reskrifter 

P1. Lakvattnet skall samlas upp och ledas till ut-
jämningsbassäng inom Gryta avfallsanläggning för 
behandling m.m. eller behandlas på likvärdigt sätt.  

Lakvatten samlas upp och leds till 
utjämningsbassäng inom Gryta av-
fallsanläggning och sen vidare till 
behandling. Detta villkor upphäv-
des den 25 oktober 2022 

Provisoriska fö-
reskrifter 

P2. Vatten av spillvattenkaraktär som uppkommer i 
verksamheten skall avledas direkt till kommunens 
avloppsreningsverk eller behandlas på likvärdigt 
sätt.  

Om spillvatten uppkommer kommer 
detta att ledas till kommunens av-
loppsreningsverk. Detta villkor upp-
hävdes den 25 oktober 2022 

Utsläpp till vat-
ten 

(10/22) Lakvattnet från avfallsdeponin ska samlas 
upp och ledas till utjämningsbassänger inom Gryta 
avfallsanläggning för gemensam behandling med 
lakvatten från Gryta avfallsanläggning. 

Villkoret beslutades den 25 oktober 
2022. Lakvatten samlas upp och 
leds till utjämningsbassänger inom 
Gryta avfallsanläggning och sen vi-
dare till behandling. 
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9 Resultat av mätningar, beräkningar och 
andra undersökningar 

§ 5 punkt 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller 

andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön 

och människors hälsa. 

9.1 Rening i oljestationen 

Under året har flödesproportionell provtagning utförts av utgående vatten från oljestat-

ionen. Resultatet från mätningarna redovisas i bilaga 4 som rullande årsmedelvärden. 

Samtliga villkorade utsläppshalter från oljestationen har innehållits under året.  

9.2 Lakvattenbelastning på recipient 

Provtagning av totalkväve, ammoniumkväve, totalfosfor, BOD7 och suspenderande ämnen i ut-

gående lakvatten från SBR-anläggningen sker en gång i veckan och då är det ett dygnssamlings-

prov som tas ut. De provisoriska utsläppsvillkoren för renat lakvatten har innehållits under året 

samt att de slutliga villkoren som beslutades den 25 oktober 2022 också har innehållits under 

året. I bilaga 4 framgår närmare hur halterna av de villkorstyrda parametrarna har sett ut i utgå-

ende lakvatten. 

 

I bilaga 4 framgår även uppsamlade vattenmängder i SBR-anläggningen för 2022 och en sam-

manställning av den samlade belastningen för flertalet ämnen på Svartån. 

9.3 Närområdets omgivningskontroll av vatten 

I enlighet med kontrollprogrammen för Gryta och Deponi 2009 har det under året utförts prov-

tagning i ett antal yt- och i grundvattenpunkter i närområdet. Vattenprovtagning och analys på 

laboratorium sker fyra till fem gånger per år av ytvatten samt två gånger per år av grundvatten. I 

samband med provtagningarna mäts vattentemperatur och konduktivitet i fält. I grundvattenstat-

ioner mäts även grundvattennivån och vid ytvattenstationer noteras uppskattat flöde. I bilaga 4 

och 5 framgår en sammanställning och en utvärdering av analysresultaten från omgivningskon-

trollen kring Gryta respektive Deponi 2009.  

9.4 Sättningskontroll av sluttäckta deponidelar 

Sättningsbeteendet av sluttäckta deponidelar på den gamla deponin mäts årligen i fasta punkter 

fördelade i ett rutmönster över deponiytan. Mätning av de äldre etapperna 1 och 2 görs i ett rut-

nätssystem på 40×40 m och mätning av den nyare etappen 3 görs i ett rutnätsystem på 20×20 m. 

För etapp 1 och 2 jämförs de årliga mätningarna med en inmätning som är gjord 2017 då det var 

första gången det gjordes en inmätning i fasta punkter för dom etapperna. För etapp 3 jämförs 

de årliga mätningarna med in inmätning från 2019. 

 

Sättningsmätningarna 2022 för etapp 1, 2 och 3 gjordes den 24 november och enbart obetydliga 

sättningar kan ses på alla etapper. Våren 2021 observerades dock okulärt en misstänkt sättning 

på etapp 1. Då inmätningen görs i ett rutnätsystem på 40×40 m är det möjligt att det ställe som 

har observerats okulärt ligger mellan två punkter. I början av december 2022 gjordes ett antal 

grovgropar för att kontrollera tätskiktets kondition på dom ställen där de största höjdskillna-

derna okulärt kunde konstateras. Inga skador på tätskiktet kunder identifieras och det kunde 

konstateras att det enbart var skyddstäckningen som sjunkit ihop på några ställen. 
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10 Säkring av drift- och kontrollfunktioner samt 
förbättring av skötsel och underhåll av tek-
niska installationer  

§ 5 punkt 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift 

och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. 

 

I syfte att säkra drift och kontrollfunktioner samt att förbättra skötsel och underhåll finns Vafab-

Miljös ledningssystem. VafabMiljös verksamhet är certifierad enligt miljöledningsstandarden 

ISO 14001 samt kvalitetsstandarden ISO 9001. VafabMiljö arbetar även med ledningssystem 

för arbetsmiljö, och dessa tre är integrerade med varandra. Inom loppet av en treårsperiod grans-

kas alla processer av revisorer från ett anlitat certifieringsorgan. Intern revision av ledningssy-

stemet sker i olika verksamhetsdelar fyra gånger per år. Både de externa och interna revision-

erna görs i syfte att kontrollera att verksamheten uppfyller standardernas krav och för att hitta 

möjligheter till förbättringar.   

 

Inga övriga betydande åtgärder för att säkra drift- och kontrollfunktioner har genomförts under 

året. 

11 Åtgärder efter driftstörningar, avbrott eller 
liknande händelser  

§ 5 punkt 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventu-

ella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och 

som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. 

 

Under året har följande avvikelser inträffat som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 

för miljön eller människors hälsa: 

 

• Under året har det inkommit fem stycken externa luktklagomål. Ett inkom i januari, två 

i februari, ett i november och ett i december. Vidtagna åtgärder: Vid merparten av till-

fällena avsåg klagomålen upplevd lukt kvällstid eller helg och då VafabMiljö tog del av 

klagomålen nästföljande vardag kunde inte lukt utredas vid den tidpunkt som den kla-

gande upplevde störning. Vid varje lukttillfälle har dock VafabMiljö och Gasum efter 

bästa förmåga försökt undereda orsaken till eventuell ökad lukt för att om möjligt vidta 

åtgärder. Det kan konstateras att det är vid kallt och klart väder som lukt sprider sig ex-

tra lätt. Även fast det inte förekommer någon tydlig ökad lukt på anläggningen verkar 

det som att det stundtals kan spridas viss lukt omkring anläggningen vid sådana väder-

förhållanden. VafabMiljös uppfattning är dock att det verkar vara relativt korta tidspe-

rioder som vissa boenden upplever lukt i bostadsområdet närmast anläggningen. 

 

• Den 31 januari inträffade ett spill av ca 100 liter olja på anläggningen från en lastbil. 

Vidtagna åtgärder: Området runt spillet spärrades av och det lades ut torv som absor-

bent. Ingen olja nådde någon brunn. Dagen efter sopades torven/oljan upp och omhän-

dertogs i den egna oljestationen. 

 

• Den 21 februari upptäcktes att en avfallslämnare kört in 270 ton massor till lagerplats 

för sluttäckningsmassor på gamla deponin där en av nio tidigare utförda analyser hade 
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visat på arsenikhalt över MKM. Incidenten skedde pga att kunden kört in felaktiga mas-

sor på en upprättad avfallsdeklaration. Vidtagna åtgärder: Massorna kunde inte återfin-

nas. VafabMiljö höll möte med avfallslämnaren och informerade om att dennes hante-

ring var oacceptabel. 

 

• I början av mars kopplades suspensionstanken bort från gasledningen som går genom 

den äldre rötkammaren till gasreningen. Detta var tvunget att göras då den gamla röt-

kammaren börjades tömmas i början av året för att kunna utföra service och underhåll. 

Utsläpp av gas från suspensionstanken har därför skett i samband med att tanken fyllts 

med material. Gasen från suspensionstanken innehåller en relativt låg halt metan, ca 1-

10 %. Vidtagna åtgärder: Det har jobbats på en lösning att kunna leda gasen genom nya 

rötkammaren till gasreningen men det har inte lyckats under året då nivån svavelväte i 

gasen måste minskas mer. Arbetet fortsätter under 2023. 

 

• Vid en emissionsmättning av metanutsläppet från biogasanläggningen i mitten av mars 

var metanförlusten 6,63 % av producerad mängd biogas vid mättillfället varav 6,38 % 

härstammade från biogödsellagret. Detta innebar ett överskridande av det provisoriska 

riktvärdet på 3 %. Vidtagna åtgärder: En framtida och planerad åtgärd för att minska 

denna avgång är att köra båda rötkammarna i serie för att öka utrötningsgraden. Ytterli-

gare åtgärder för att sänka metanemissionerna från rötrestlagret utreds inom pågående 

prövotidsutredning. 

 

• Den 18 mars var nickelhalten i veckosamlingsprovet från utgående vatten från oljestat-

ionen och UF-hallen förhöjt. Vidtagna åtgärder: Det utfördes uppströmsarbete med 

provtagning på tidigare inkomna lass. Dom förhöjda nickelhalterna kunde spåras till en 

avfallslämnare där det visade sig att det lämnande avfallet var feldeklarerat och inte 

stämde med upprättad avfallsdeklaration. Avfallslämnaren informerades om att detta 

avfall inte får köras till Gryta avfallsanläggning. 

 

• Den 6 april inkom ett klagomål om stark lukt från en boende på Norra Gryta. Det kunde 

lokaliseras att lukten kom från dagvattenbrunnar och spårning uppströms visade att luk-

ten kom från spillvattenledning från Gryta avfallsanläggning då det fanns en bräddpunkt 

från spillvattenledningen till dagvattenledning. Inget vatten hade bräddat men gasformig 

lukt hade spridits den vägen. Vidtagna åtgärder: Bräddpunkten proppades så att det inte 

längre skedde någon spridning av lukt till dagvattennätet. Det är oklart varför det kom 

in lukt i den klagandes hus. Det installerades ett kolfilter på utgående luft från pump-

stationen i Liljanstorp. 

 

• Den 18 april läckte det ut ca 5 liter diesel från en tank i en spolbil på parkeringen. Vid-

tagna åtgärder: Läckaget togs omhand med absol och tanken på sopbilen byttes dagen 

efter. 

 

• Den 10 maj uppstod en gräsbrand i slänten av sluttäckta etapp 1 på gamla deponin. Vid-

tagna åtgärder: Räddningstjänst kallades ut och dom släckte branden snabbt. 

 

• Den 7 juni uppstod en mindre brand på Deponi 2009 när en chaufför tippade ut en con-

tainer från Återbruket som skulle innehålla isolering. Troligtvis hade en kund slängt 

glödande aska i containern som tog fart är materialet tippades ut och syresattes. Vid-

tagna åtgärder: Elden kvävdes snabbt av sand av personal på deponin. 

 

• Den 22 juni utbröt en brand i brännbart material på bränsleplan. Vidtagna åtgärder: 

Räddningstjänsten åkte ut och släckte branden på några timmar.  
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• Den 18 juli uppstod ett läckage av hydraulolja från en hydraulslang på en lastväxlarbil 

utanför fordonsverkstaden på Gryta. Vidtagna åtgärder: Absol lades ut men en viss 

mängd av oljan hann rinna ner i en dagvattenbrunn innan dess. Vattnet från dagvatten-

brunnen omleddes till anläggningens oljestation istället för spillvattennätet. Dagvatten-

brunnen slamsögs. Det utlagda absolet togs omhand.   

 

• Under några timmar den 5 augusti fungerade inte den nya gasuppgraderingsanlägg-

ningen. Vidtagna åtgärder: Rågasen kördes istället genom den äldre gasuppgraderings-

anläggningen. 

 

• Från kvällen den 26 september till den 28 september bräddade det vatten från östra de-

larnas ytor via en brunn strax söder om anläggningen. Vattnet bestod av processvatten, 

lakvatten, sluttäckningsvatten och spillvatten. Vidtagna åtgärder: Det planeras för lång-

siktiga åtgärder för att minska mängden vatten till spillvattennätet i syfte att minska 

bräddningstillfällena. Under slutet av 2022 kopplades sluttäckningsvattnet från etapp 3 

bort från spillvattennätet. Framöver ska lakvattnet från oljegropen kopplas bort. En viss 

mängd sluttäckningsvatten från etapp 2 går till spillvattennätet och eventuellt bortkopp-

lade av det utreds. 

 

• Från mitten av september till början av oktober var halten suspenderade ämnen förhöjd i 

det renade lakvattnet ut från SBR:en. Vidtagna åtgärder: Inga särskilda åtgärder vid-

togs. Troligen hade de förhöjda halterna ett samband med alger. 

 

• Den 17 oktober upptäcktes att en avfallslämnare kört in <100 ton massor med förore-

ning över MKM bland sluttäckningsmassor. Kunden hade i en avfallsdeklaration upp-

gett att massorna inte var förorenade men senare visade en av två analyser på förorening 

över MKM. Vidtagna åtgärder: Massorna gick inte att återfinna. 

 

• Sista veckan i oktober var nickelhalten förhöjd i utgående vatten från oljestationen och 

UF-hallen. Vidtagna åtgärder: Inga särskilda åtgärder vidtogs då nickelhalten sjönk var 

varje vecka därefter. 

 

• Mellan den 15 december och 20 december fungerande inte RTO:n på nya gasuppgra-

deringsanläggningen så restgasen fick släppas ut utan förbränning. Vidtagna åtgärder: 

Åtgärdande av ventiler som hade fryst fast. 

 

• Den 21 december upptäcktes att en avfallslämnare kört in fyra lass massor med alifater 

över MKM till lagerplats för sluttäckningsmassor. Kunden hade blandat ihop två av-

fallsdeklarationer med varandra. Vidtagna åtgärder: Tre av lassen kunde återfinnas och 

kunde flyttas till lagerplats för terrasseringsmassor. Ca 10 ton massor kunde inte återfin-

nas. 
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12 Minskning av förbrukning av energi och rå-
varor 

§ 5 punkt 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att 

minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. 

 

Under 2014 genomfördes arbete med att förbättra fjärrvärmesystemet på Gryta. VafabMiljö in-

stallerade två nya gaspannor under vintern 2014/2015. Under 2022 har 3 904 MWh (5 223 

MWh 2021) fjärrvärme producerats.  

 

Solpaneler installerades på vågenhuset under 2013 och på SBR-anläggningen i mars 2017. Un-

der 2022 har 13,9 MWh (10,3 MWh 2021) på vågenhuset och 20,4 MWh (17,8 MWh 2021) på 

SBR-anläggningen producerats.  

 

Det görs löpande arbete med att byta ut traditionella lampor och lysrör mot LED-belysning för 

att minska elförbrukningen.  

 

Inga övriga betydande åtgärder har genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi. El- och vattenförbrukning mäts och i händelse att det visar på 

onormal ökning kommer VafabMiljö att utreda det och därefter vidta lämpliga åtgärder. 

13 Kemikalier 

§ 5 punkt 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker 

för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara 

mindre farliga. 

 

Dokumentation av kemikaliehantering har under året skett genom ett webbaserat kemikaliehan-

teringssystem. Systemet uppdateras kontinuerligt och innehåller bl.a. riskvärderingar, skyddsfö-

reskrifter, årliga förbrukade mängder, kemikalielista för respektive verksamhet samt VafabMil-

jös lista över godkända kemikalier och säkerhetsdatablad. 

 

På Gryta avfallsanläggning har 227 stycken (237 stycken 2021) kemiska produkter som är faro-

klassade enligt REACH hanterats under 2022. Av dessa innehåller 15 stycken (12 stycken 2021) 

produkter utfasningsämnen (som inte är undantagna enligt REACH pga innehåll av komplexa 

kolväten, butan eller isobutan). VafabMiljö arbetar fortlöpande för att byta ut kemiska produkter 

som innehåller utfasningsämnen.  
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14 Avfall som uppkommer i verksamheten 

§ 5 punkt 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att 

minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

 

Inga betydande åtgärder har vidtagits under året för att minska volymen avfall från verksam-

heten eller avfallets miljöfarlighet.  

 

Uppkomna mängder farligt respektive icke farligt avfall redovisas i emissionsdeklarationen. 

Den största mängden eget uppkommet farligt avfall är utgörs av fast oljeslam från oljestationen. 

Den största mängden icke farligt avfall utgörs av rejekt från biogasanläggningen. 

15 Minskning av risker som kan ge olägen-
heter för miljö och hälsa 

§ 5 punkt 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att 

minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

 

En miljöriskanalys genomförs årligen. De risker som värderades högst under 2022 är:  

• Brand i lagrat material till följd av självantändning eller sabotage. 

• Brand i material vid krossning. 

• Brand i mellanlagrat farligt avfall på grund av självantändning, sabotage eller på grund 

av fel på transportordrar som lett till felaktig förvaring. 

• Brand i aktiva deponin. 

• Lukt från biogasproduktionen eller från avfall på anläggningen. 

• Bräddning av orenat process-, lak-, spill- och sluttäckningsvatten vid kraftig nederbörd 

eller snösmältning. 

• Utsläpp av förhöjda föroreningshalter i vattnet från SBR-anläggningen. 

• Urlakning av höga metallhalter i lak- och sluttäckningsvatten. 

 

Rutiner för verksamheten och för nödlägesberedskap är upprättat för att förebygga dessa risker.  

 

Gällande brandrisken så installerade VafabMiljö under 2020 nio stycken kameror med värmesö-

kande och optisk funktion varav fem stycken placerades på bränsleplan och fyra stycken på 

kompostplan. Kamerorna ska larma vid givna temperaturer i avfallshögarna så att åtgärder kan 

vidtas för att förhindra att brand uppstår.  

 

Gällande risken för lukt så arbetar VafabMiljö kontinuerligt med förebyggande uppföljning. Vid 

klagomål på lukt finns rutiner för att utreda eventuell orsak och vidta åtgärder.  

 

Gällande risken för bräddning av orenat process-, lak-, spill- och sluttäckningsvatten så planeras 

det kontinuerligt för långsiktiga åtgärder för att minska mängden vatten till spillvattennätet för 

att minska bräddningstillfällena.  

 

Gällande urlakningen av höga metallhalter i sluttäckningsvattnet från etapp 2 så pågår utredning 

av åtgärd inom prövotidsutredningen. 
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16 Uppfyllande av kravet på bästa tillgängliga 
teknik (BAT) 

§ 5 b. För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för den huvud-

sakliga IED-verksamheten har offentliggjorts, ska varje slutsats som är tillämplig på verksam-

heten, redovisas en bedömning i vilken mån verksamheten uppfyller den. Har statusrapport 

lämnats in ska tidpunkt för detta samt till vilken myndighet anges.  

 

Gryta avfallsanläggning och Deponi 2009 är en industriutsläppsverksamhet eftersom tillstånd 

finns för: 

• Deponering av icke-farligt och farligt avfall.   

• Återvinning eller bortskaffning av icke-farligt avfall genom biologisk behandling och 

förbehandling av avfall för förbränning av mer 18 500 ton/år.  

• Återvinning eller bortskaffning av farligt avfall genom fysikalisk-kemisk behandling av 

mer än 2 500 ton/år och verksamheten. 

• Lagring av mer än 50 ton farligt avfall i avvaktan på biologisk behandling som kräver 

tillstånd. 

 

BAT-slutsatser fastställdes den 10 augusti 2018 gällande andra och tredje punkten i ovanstående 

stycke. Kraven i BAT-slutsatserna gäller fyra år efter att slutsatser för den huvudsakliga indu-

striutsläppsverksamheten publicerats. Den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten är depo-

nering vilket det saknas BAT-slutsatser för. 

 


